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Schutzvermerk ISO 16016 beachten
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Kunde:Standard
-x - - Zul. Abweichung nach DIN: Werkstoff: MafRstab:
X DIN ISO 2768 - mK - 1:1
- X Gew. Benennung, Type:
- X Datum Name . .
% Gez. | 250320 | Isenb, Frasbild BlOCkzarge

Berechnung der Fragmal&e: - x Gepr. | 04.12.20 | Kaw. | TECTUS TE526-3D

A= Zargentiefe bis Dichtungsebene X L;bef‘szyk'“sP“ase- Sohr./Frsbild

_ .- e - - X erie Dokumenttype: onr-/Frasbi

B_ TurblattStarke bZW 1 Turfalz -x |- Ersatz fiir/durch: Verkaufs.-Nr.: Proje. M. | Format:

A-B +4=Mal x . cx 0| Zeichnung aktualisiert 03.12.20 | Isenb.| - - g & A3

Das Ergebnis muss ein Mal} zwischen 4 u. max. 6.5mm sein. bx 0| Artikel Type war 526/527 21020 | zim. | Zeichnungs N Blatt:
ax 0| Neuauf Pro E 07.05.20 | Isenb. = SIMONSWERK 5 400561 0 04000
Zust. Anderung Datum | Name BANDTECHNIK 1
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